
H A N S   W E I S S    72657  A L T E N R I E T 
CHEMISCH-TECHNISCHE ERZEUGNISSE 

Im Breiten Baum 2 
Telef. 07127-35020 / Fax: 07127-21616 

 
 

Sicherheitsdatenblatt         für  SR-24  Modellbahnöl gültig ab März 2016 
     nach EG-Verordnung 1907/2006/EG (REACH-Verordnung 
 
 

1. Stoff-/Zubereitungs und Firmenbezeichnung 
 
Produktname:   SR-24 Modellbahnöl 
Verwendung:   als Reinigungsmittel und Dampferzeuger für Modell- 
     bahn-Anlagen. 
 
Hersteller/Lieferant:  Hans Weiss, Im Breiten Baum 2, D-72657 Altenriet 
     Telef. und Fax siehe oben. 
 
Notruf-Nr. 030-19240  Giftnotruf Berlin, Beratungsstelle für Vergiftungs- 
     erscheinungen. 
 
2. Zusammensetzung,  Kohlenwasserstoffgemisch, aliphatisch, im Bereich C11-C13 
    Angaben zu Bestandteilen: ( Isoparaffine ) CAS-Nr. 64741-65-7, Index-Nr. 649-275-00-4 
      
    Sonstige Angaben:  Das Produkt wird in Mengen bis zu maximal   250ccm 
     Flaschen in den Handel für Privatverbraucher gebracht. 
 
3. Mögliche Gefahren für die menschliche Gesundheit: Einstufung EG 1272/2008 
 

pH-Wert:   keine Daten, nicht anwendbar 
Anzeichen und Symptome      Kann eine mässige Hautreizung verursachen,. Wiederholter 
 Kontakt kann zu spröder Haut führen. 
 Kann meim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 
 Wenn das Material in die Lunge gelangt, können folgende 
 Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, 
 pfeifender Atem, Atemnot, verschleimte Atemwege, Kurz- 
 atmigkeit, und/oder Fieber. 
 
Einstufung zur Toxizität 
 
Sehr Giftig: keine Einstufung 
Giftig: keine Einstufung 
Ätzend: keine Einstufung 
Augenreizung: nicht augenreizend 
Hautreizung: kann eine mäßige Hautreizung verursachen, jedoch 
 unzureichend für eine Klassifizierung. 
 
Karzinogenität: keine Krebserzeugung 
Entwicklungstoxizität: Entwicklungsschäden sind nicht zu erwarten 
 
Anzeichen und Symptome: Augen: Kommt das Produkt in die Augen, Augen sofort mit 
Abhilfe schaffen:              handwarmem Wasser kräftig ausspülen, notfalls 
  einen Arzt aufsuchen.        
 Haut:    Kommt das Produkt in größeren Mengen, anhaltend 
  auf die Haut, kann dies zur Hautentfettung führen, 

 Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung  
können ein brennendes Gefühl und Rötungen er- 
geben.  Haut mit Wasser und Seife waschen.  
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Atemorgane:    Bei Atembeschwerten sofort Arzt aufsuchen. 
4. Gefahren für die Umwelt:  keine Gefahren 
 
 
5.Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:  Flasche nach Gebrauch immer verschlossen halten. 
      Innenräume mit genügend Frischluft versorgen. 
      Nicht in Kinderhände unbeaufsichtigt geben. 
      Vorsicht bei Kleinkindern unter 3 Jahren, diese 
      führen alle Gegenstände zum Mund, deshalb keine 
      geöffnete Flasche in Reichweite dieser Kinder stellen. 
 
 
6. Erste-Hilfe-Massnahmen:   
     
     Einatmung:    An frische Luft bringen. Falls keine schnelle Erholung 
      Eintritt, zur weiteren Behandlung Arzt aufsuchen. 
    Hautkontakt:    Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten 
      Bereich mit Wasser spülen und mit Seife waschen. 
    Augenschutz:    Augen reichlich mit Wasser ausspülen. Bei an- 
      haltender Reizung Arzt aufsuchen. 
    Verschlucken:    Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbei-
      führen. Für die weitere Behandlung Arzt aufsuchen                
 Hinweise  für den Arzt:  Eventuell Auskunft einer Giftzentrale einholen. 
 Algemeiner Hinweis                             Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter 
                                                                     normalen Bedingungen nicht zu erwarten.  
  
 
7. Physikalische und chemische Eigenschaften: 
 Erscheinungsbild:   flüssig, farblos 
 Geruch:    schwach, paraffinisch  
 Siedepunkt/Siedebereich:  Typisch 187-213°C / 369-415°F 
 Fließpunkt:    <-30°C / -22°F 
 Flammpunkt:    Typisch 60°C / 140°F (ASTM D-93 / PMCC) 
 Explosionsgrenze:   0,6 – 6% (V) 
 Selbstentzündungstemperatur: 430°C / 806°F (ASTM E-659) 
 Wasserlöslichkeit:   unlöslich 
 Reaktion mit Wasser:   nicht anwendbar 
 Wärmeleitfähigkeit:   Typisch 0,13 W/m°C 
 Gehalt an organischem  
 Kohlenstoff (% m/m)   85% (EC/1999/13) 
 Verdunstungsgeschwindig- 
 keit (nBuAc=1)    110 (DIN 53170, Diethylether =1) 
  

Sonstige Angaben: Das Produkt SR-24 Modellbahnöl ist nur für den 
privaten Verbrauch (Modellbahnen) bestimmt und das 

 nur in kleinen Mengen-Einheiten überwiegend 250cc.  
 
94/69/EG (21.ATP). Der Benzol-Gehalt des Produkts 

      ist kleiner als 0,1%. Es gilt Anmerkung P. Einstufung 
und Kennzeichnung als krebserzeugend (R45) ist 
nicht erforderlich. 
R65  Kann beim Verschlucken Lungenschäden  
        Verursachen. 
R66  Starker Kontakt kann zu spröder Haut führen 
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 Verteilung der Sicherheitsdatenblätter: 
  
 Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all jenen auf Verlangen 
 zur Verfügung zu stellen, die dieses Produkt handhaben. 
  
 Rechts-Klausel: 
 Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand meiner Kenntnisse, sie stellen 
 jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein 
 vertragliches Rechtsverhältnis. Das Produkt ist dem Hinweis auf dem Gebinde 
 entsprechend zu verwenden.   
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